
УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И БИОЛОШКУ 

РАЗНОВРСНОСТ СРБИЈЕ

ТЕМА: УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
НА РЕЖИМ ВОДА И РЕКЕ У СРБИЈИ

Ниш, 25. фебруар 2020. године

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО,

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У 

НИШУ И ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

„СИНИША СТАНКОВИЋ“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ХЕ „Света Петка“, 

инсталисане снаге 600 KW, 

почела је да ради 1908. године. 

Била је то највећа и најскупља 

електрана тог доба у Србији. 



СТРАТЕГИЈА И ПЛАН ИЗГРАДЊЕ МХЕ

• СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ СРБИЈЕ: ТЕХНИЧКИ
ИСКОРИСТИВ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛ ИЗНОСИ 19.500 GWh
ГОДИШЊЕ, ОД ЧЕГА 1.800 GWh НА МХЕ

• НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОИЕ: ДА СЕ ДО 2020.
ГОД. ИЗГРАДЕ МХЕ УКУПНЕ СНАГЕ 208 MW И 400 MW ДО
2030. ГОД.

• КАТАСТAР МХЕ ИЗ 1987. ГОДИНЕ: 856 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ, УКУПНЕ СНАГЕ 450 MW,
СА ГОДИШЊОМ ПРОИЗВОДЊОМ 1590 GWh

 НИЈЕ УРАЂЕНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ, СА ПРИОРИТЕТИМА И
РЕДОСЛЕДОМ ИЗГРАДЊЕ МХЕ .

 НИЈЕ УРАЂЕНА СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА МХЕ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КОЈА ЋЕ УЗЕТИ У ОБЗИР 
СУМАРНЕ УТИЦАЈЕ СВИХ ПЛАНИРАНИХ МХЕ.



ИЗГРАДЊА МХЕ ОД 2014. ДО 2018. И ПРОЈЕКЦИЈА ДО 2020. ГОДИНЕ

• ДО 2018. ГОД. ИЗГРАЂЕНЕ СУ И 
РЕВИТАЛИЗОВАНЕ 101 МХЕ, УКУПНЕ СНАГЕ 
66,3 MW, КОЈЕ СУ  ПРОИЗВЕЛЕ 266 GWh 

• 2019. ГОД. СТАТУС ПОВЛАШЋЕНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА ЈЕ СТЕКЛО 109 МХЕ, УКУПНЕ 
СНАГЕ 69,4 MW, ЧИЈА ПРОЦЕЊЕНА 
ПРОИЗВОДЊА ИЗНОСИ 287 GWh 

• У ИЗГРАДЊИ ЈЕ 28 МХЕ, УКУПНЕ СНАГЕ 29 MW
са производњом ОД 120 GWh/god. 

• ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА 2020. ГОДИНЕ 
ИНСТАЛИСАНА СНАГА МХЕ ДОСТИГНЕ 75 MW А 
ПРОИЗВОДЊА 347 GWh/god. .0
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УЧЕШЋЕ И ЗНАЧАЈ МХЕ У ПРОИЗВОДЊИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ

 УКУПНА СНАГА ВЕЛИКИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА 2019. ГОД. ИЗНОСИ 3.000,6 MW, А 
МАЛИХ 102 MW или 3,3 % УКУПНО ИНСТАЛИСАНИХ КАПАЦИТЕТА

 ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИ ПРОСЕК ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 
ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА ИЗНОСИ 10.500 GWh

 ЕНЕРГЕТСКИМ БИЛАНСОМ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈЕ ПЛАНИРАНО ПОВЕЋАЊЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЕ ЗА 3% У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ, ПРИ ЧЕМУ СЕ 
ЗНАЧАЈНО СМАЊУЈЕ УЧЕШЋЕ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛА, УКУПНО 1724 GWH ИЛИ 
15% У ОДНОСУ НА РЕАЛИЗОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ У 2018. ГОДИНИ, ТАКО ДА ЋЕ У 
2020. ГОД. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ПРОИЗВЕСТИ САМО 24,5 % ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Реализовано 2018.
(GWh/god)

Процена за 2019. 
(GWh/god)

План за 2020. год.
(GWh/god)

БРУТО ПРОИЗВОДЊА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

37.426 38.261 39.405

УКУПНА ПРОИЗВОДЊА 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА

11.393 10.172 9.669

МХЕ ПОВЛАШЋЕНИ 
ПРОИЗВОЂАЧИ

266 287 347



УТИЦАЈ МХЕ НА РЕЖИМ ВОДА И ВОДОТОКОВЕ

МХЕ су мале само са енергетског становишта , иначе оне имају 
велики утицај на режим вода и реке у Србији

Изградњом МХЕ се мењају хидроморфолошки услови, утиче на 
квалитет воде , биолошку равнотежу и еколошки потенцијал 
водотокова, који се класификују као значајно измењена водна 
тела површинских вода

Изградњом већег броја МХЕ у сливу, у дужим временским 
периодима се исушују горњи а превлажавају доњи делови слива

• ДА ЛИ МХЕ ПРОИЗВОДЕ „ЗЕЛЕНУ“ ЕНЕРГИЈУ И У КОЈОЈ 
МЕРИ СЕ РАДИ О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ 
ИМАЈУЋИ У ВИДУ РЕЖИМ И БИЛАНС ВОДА У СРБИЈИ?



РЕЖИМ ОТИЦАЈА И БИЛАНС ВОДА 

• Укупна количина воде која у току године протекне рекама 
Србије износи 177 милијарди м3 или Qsr= 5,617 (m3/s). 

• Просечна годишња количина падавина износи 63,6  
милијарди м3, а  отицај 15,7 милијарди м3 или 25%, што 
одговара Qsr=498 (m3/s) или 8,8 % од укупног протицаја.

• Природна искоришћеност падавина је највећа у 
Војводини, до 90%, а најмања у горњим деловима сливова 
Јужне Мораве, Ибра и Лима, где отиче 60-70% пале воде.

ПРОСТОРНА НЕРАВНОМЕРНОСТ ОТИЦАЈА

• Просечни специфични отицаји  износе 5,63 (l/s/km2). 

• У доњим деловима слива Велике Мораве просечни 
специфични отицаји износе 2 – 6 l/s/km2. 

• Највећи просечни отицаји су у западном делу Србије, на 
подручју Копаоника, Голије, Златибора и Таре и на 
источном и југо-источном делу Србије, на подручју Кучаја 
и Бељанице, затим Старе планине, Радана и у сливу 
Пчиње и Драговиштице, и крећу се у границама од 10 до 
20 l/s/km2. Слика 2. Просечни специфични отицаји



ВРЕМЕНСКА НЕРАВНОМЕРНОСТ ОТИЦАЈА

• На рекама у Србији је заступљен 
кишно-снежни режим отицања

• највеће количине воде отекну у 
периоду фебруар-мај, а 
минимални протоци су у току 
августа и септембра. 

• Мале воде Qmin95%= 1556 (m3/s), 
од чега са територије Србије отиче  
само 60 (m3/s) или 3,80% 

• У горњим деловима сливова 
протицаји малих вода често су 
мањи од 5% просечних годишњих 
вредности.



ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЉАЊА
ВОДАМА У СРБИЈИ

• ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЈЕ ПРОСТОРНА И 
ВРЕМЕНСКА НЕРАВНОМЕРНОСТ, ИЗРАЖЕНИ ДЕФИЦИТИ У 
МАЛОВОДНИМ И БУЈИЧНЕ ПОПЛАВЕ У КИШНИМ 
ПЕРИОДИМА.

• КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА РЕЖИМА ВОДА СЕ БАЗИРА НА 
ИЗГРАДЊИ ВИШЕНАМЕНСКИХ АКУМУЛАЦИЈА И 
РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

• ВОДОПРИВРЕДНИ ЦИЉЕВИ СУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
СТАНОВНИШТВА И ИНДУСТРИЈЕ, ЗАШТИТА КВАЛИТЕТА ВОДЕ, 
ОЧУВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА РЕЧНИХ ТОКОВА У МАЛОВОДНИМ 
ПЕРИОДИМА И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

• ЗАХВАТАЊЕ ВОДЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НЕ 
СПАДА У ПРИОРИТЕТЕ КОРИШЋЕЊА ВОДЕ.

Потенцијална изворишта за водоснабдевање



УТИЦАЈИ ЗАВИСЕ ОД ПОЛОЖАЈА И ТИПА МХЕ:

• ПРИБРАНСКЕ МХЕ

Прибранске, проточне МХЕ на ниским преградама (3-5 м), у 
горњим деловима слива, имају локалан утицај и могу бити део 
решења уређења бујичних водотокова.

Утицај прибранских МХЕ на већим рекама, у доњим деловима 
слива, захвата шире просторе и захтева заштиту и уређење 
приобаља.

УТИЦАЈИ МХЕ НА РЕЖИМ ВОДА И ВОДОТОКОВЕ И ВОДНИ 
УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ



• ДЕРИВАЦИОНЕ МХЕ НЕГАТИВНО УТИЧУ НА 

РЕЖИМ ТЕЧЕЊА, СТАБИЛНОСТ РЕЧНОГ 

КОРИТА , ВОДНИ БИЛАНС И КВАЛИТЕТ ВОДЕ :

 На делу тока дуж деривације, у трајању од 

скоро 10 месеци у току године се 

успоставља режим малих вода

 Изградњном деривационих цевовода у 

кориту за велику воду се дестабилизује 

речно дно и иницира формирање бујица

 Смањује се инфилтрација и испаравање, 

мења биланс воде и исушују горњи делови 

слива

 Мења се температурни режим воде, а при 

дужим прекидима рада мења се квалитет 

воде која се задржава у цевоводима



МХЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

• КАТАСТРОМ МХЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА СЕ У ЗАШТИЋЕНИМ 
ПОДРУЧЈИМА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ПАРКОВА 
ПРИРОДЕ  ИЗГРАДИ 280 МХЕ, УКУПНЕ СНАГЕ ОКО 140 MW

• СЛИВ РЕКЕ СТУДЕНИЦА ЈЕ:  
ЗАШТИЋЕНА СРЕДЊЕВЕКОВНА АМБИЈЕНТАЛНА СРЕДИНА, 

НА ПРОСТОРУ ПРИДВОРИЦА – ИСПОСНИЦЕ - ГРАДИНА -
МАНАСТИРИ СТУДЕНИЦА И ГРАДАЦ,

РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ И КОМПЛЕКС БИОТОПА ТЕКУЋИХ 
ВОДА,

ГЛАВНО ИЗВОРИШТЕ ИБАРСКО ШУМАДИЈСКО СИСТЕМА 
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ЗАПАДНПО-МОРАВСКОГ РЕЧНОГ 
СИСТЕМА,

СА ВИШЕ ОД  60 ДЕРИВЦИОНИХ МХЕ?

• САМОКОВСКА, РУДНИЧКА И ГОБЕЉСКА РЕКА СУ 
ХИДРОЛОШКИ СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ СА ОСАМ 
ДЕРИВАЦИОНИХ МХЕ ?

КАТАСТАР МХЕ – КАСКАДНО У НИЗУ 
ПРОЈЕКТОВАНЕ ДЕРИВАЦИОНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ

СТУДЕНИЦА

БРУСНИЧКА РЕКА



ВОДНИМ УСЛОВИМА СЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И ОБИМ КОРИШЋЕЊА 
ВОДЕ И ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД МХЕ:

1. ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА 
ВОДА

пројекти МХЕ треба да 
садрже решење заштите од 
поплава и антиерозионог 
уређења непосредног слива –
по правилу се не реализују

деривациони цевоводи се не 
могу градити дуж тока у 
кориту за велику воду.



2. САНИТАРНИ УСЛОВИ, РАСПОДЕЛА 
ВОДЕ И ПРАВА ДРУГИХ КОРИСНИКА

 Деривационе МХЕ негативно 
утичу на квалитет воде и 
санитарне услове и овај тип 
МХЕ не треба градити у 
насељима и зонама заштите 
изворишта водоснабдевање

 Не сме се ометати локално 
становништво да користи воду 
за водоснабдевање и 
наводњавање,



3. ЗАШТИТА ЕКОСИСТЕМА  –
МИНИМАЛНО ОДРЖИВИ 
ПРОТОК

 Низводно од водозахвата МХЕ
мора да се обезбеди 
минимално одрживи –
еколошки проток воде

 Ова количина воде може да 
спречи потпуну девастацију 
екосистема, али не и да одржи 
природне услове и животне 
форме акватичних организама

Пропуст за еколошки проток



ЗАКЉУЧЦИ:

1. Потребно је да се хитно измени акциони план (НАПОИ) у делу 

коришћења хидропотенција и изградње МХЕ, јер је 

значајно прецењен расположиви хидропотенцијал малих 

водотокова и

није у складу са стратегијом управљања водама у Србији и 

плановима заштите животне средине.

2. Деривационе МХЕ не треба градити у насељима и заштићеним 

зонама природних резервата, националних паркова, паркова 

природе и изворишта за водоснабдевање, јер имају трајне 

последице на режим вода и екосистем речних токова



ПРОЦЕНА УТИЦАЈА МХЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

• ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ И УРЕДБА О РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ:

 ПОВРШИНА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА 583.183 ha (6,6% ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 88.509 Km2)

 I СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ИЗГРАДЊА МХЕ НА 19.465 ha

o САМО ЈЕДНА ОД 856 МХЕ ИЗ КАТАСТРА, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У  I СТЕПЕНУ ЗАШТИТЕ ПП „СТАРА 
ПЛАНИНА“ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ УРЕДБОМ О РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ

 II СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - ДОЗВОЉЕНА ЈЕ ИЗГРАДЊА МХЕ СНАГЕ ДО 5 MW НА 88.537 ha 

 III СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - ДОЗВОЉЕНА ЈЕ ИЗГРАДЊА МХЕ СНАГЕ ДО 30 MW

• ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:

 ЗА МХЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

МОЖЕ СЕ ЗАХТЕВАТИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МХЕ СНАГЕ ВЕЋЕ ОД 2 MW

o САМО ЈЕДНА ОД ИЗГРАЂЕНИХ ДЕРИВАЦИОНИХ МХЕ И ДВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИМАЈУ 
ИНСТАЛИСАНУ СНАГУ ВЕЋУ ОД 2 MW 

o ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗА МХЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА НЕ ОБУХВАТА СУМАРНЕ ЕФЕКТЕ 
СВИХ ПЛАНИРАНИХ МХЕ У СЛИВУ И САМО У ИЗУЗЕТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА НИЈЕ ДАТА 
САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА



 ОКО 50% ЕЛЕКТРАНА – 300 ЛОКАЦИЈА И 200 MW ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ СЕ 
НАЛАЗИ У ПОДРУЧЈИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ: ПАРКОВИMA ПРИРОДЕ 
“ГОЛИЈА” И “СТАРА ПЛАНИНА”, НАЦИОНАЛНИM ПАРКОВИMA
“КОПАОНИК” И “ТАРА” ...

 У ПЛАНОВЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НЕКРИТИЧКИ СУ УНЕТЕ МХЕ ИЗ 
КАТАСТРА ИЗ 1987. ГОД. ИЛИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 
ИНВЕСТИТОРА. ЈВП “СРБИЈАВОДЕ” НЕ УЧЕСТВУЈЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
ОВИХ ПЛАНОВА.

 УЧЕСНИЦИ У ДОНОШЕЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА НИСУ УЗЕЛИ У ОБЗИР 
ПОСЛЕДИЦЕ ИЗГРАДЊЕ МХЕ И УТИЦАЈЕ НА ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ.

 ИЗВЕСНО ЈЕ ДА ЋЕ ДО РЕАКЦИЈЕ ДОЋИ НАКНАДНО, КАДА 
СТАНОВНИШТВО ВИДИ ДА СУ ИЗГУБИЛИ РЕКЕ И КАДА ДОЂЕ ДО 
ПОРЕМЕЋАЈА ПРИРОДНЕ РАВНОТЕЖЕ У ОВИМ ОБЛАСТИМА.

Конференција:

МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ – ВЕЛИКА ШАНСА СРБИЈЕ

Ивањица, 14. април 2011. године

ЗАШТИТА РЕКА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



ДА БИ СЕ ПРЕВАЗИШЛИ САДАШЊИ ПРОБЛЕМИ И УРЕДИО НАЧИН
СТИЦАЊА ПРАВА И ПОСТУПАК ИЗГРАДЊЕ МХЕ САМО ЈЕ ПОТРЕБНО
ПРИМЕНИТИ ВАЖЕЋЕ ЗАКОНЕ!

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ: ПРИРОДНА БОГАТСТВА – ВОДЕ, ВОДОТОЦИ, ИЗВОРИ И ВОДНО

ЗЕМЉИШТЕ КАО ДОБРО ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РС.

ЗАКОН О ЈАВНО–ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМАК РЕГУЛИШЕ КОМЕРЦИЈАЛНО

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ БОГАТСТВА И ДОБАРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ, ПОСЕБНО АКО СЕ

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЉА УНУТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ПРИРОДЕ (ЧЛАН 11. ЗАКОНА).

ЗАКОН О ВОДАМА, ИЗМЕНАМА ИЗ ДЕЦЕМБРА 2016. ГОД. ПРОПИСАНО ЈЕ ДА СЕ ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

МОЖЕ ДАТИ У ЗАКУП САМО ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА, У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИЛИ

ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА И СВИ УГОВОРИ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧЕНИ СУПРОТНО ОВОЈ ОДРЕДБИ ПРЕСТАЛИ

СУ ДА ВАЖЕ 31.12.2017. ГОДИНЕ.

 ОСНОВНА НАЧЕЛА ДОДЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ СУ: ЗАШТИТА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА,

ЕФИКАСНОСТ (ЕНЕРГЕТСКА), ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ТРЖИШНА УТАКМИЦА И ЗАШТИТА

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

 ДОДЕЛА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ПОДРАЗУМЕВА: ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ, ИЗРАДУ

СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ И ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДОДЕЛУ

УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЕКОНОМСКИ

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ИЛИ НАЈВИШЕ ПОНУЂЕНЕ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ.



1. У СРБИЈИ СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ВОДНИХ СНАГА СТИЧЕ ПРИБАВЉАЊЕ РАЗНИХ

УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ И ДОЗВОЛА КРОЗ УПРАВНЕ ПОСТУПКЕ;

У земљама ЕУ и нама суседним државама (Северна Македонија, Црна Гора, БИХ и Република

Српска) примењују се одредбе директиве о концесијама (23/2014/ЕУ) и Директиве о јавној

набавци (24/2014/ЕУ), које су уграђене и у наше прописе али се не примењују.

2. ЈЕДИНО СЕ У СРБИЈИ НЕ ПЛАЋА РЕАЛНА, ТРЖИШНА КОНЦЕСИОНА НАКНАДА, ВЕЋ

НЕРЕАЛНО НИСКА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ;

Концесиона накнада у Црној Гори износи 6,5% од вредности произведене електричне енергије, а

у Хрватској се креће од 3 до 6%, зависно од инсталисане снаге електране.

У Србији се према Закону о накнадама за коришћење јавних добара плаћа накнада за

коришћење воде за МХЕ, која износи 2,3% од произведене количине енергије, обрачунато по

цени 1KW од 3,6355 динара. При томе, откупна цена 1KW за повлашћене произвођаче износи

7,38 -12,40 cEuro, тако да накнада за захваћену воду износи 0,7% од стварне откупне цене струје

и СКОРО 10 пута је мања од концесионе накнаде у Црнохј Гори.

Закључно са 2019. годином укупна инсталисана снага 110 МХЕ износи 69,4 МW, а инсталисани

протицај турбина око 320 m3/s. Годишња количина захваћене воде за 110 МХЕ износи 5 - 6,5

милијарди м3. Поређења ради, просечна цена накнаде за 1000 м3 захваћене воде за МХЕ

износи око 5 динара, што је 5 пута мањи износ од накнаде за проточне рибњаке, 20 пута мање

него за наводњавање и скоро 50 пута мање него за водоснабдевање становништва.


